ES02/2016

LEISTUNGSERKLARUNG
gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. ES02/2016 fur das Produktionsjahr 16

1. Kenncode des Produkttyps:
RMH 111 0/63, U10, U-A

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11
Absatz 4:
9572-7 RMH

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskdrnung fur ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir den Ingenieur- und StraBenbau geman
ONORM EN 13242:2007; Verwendungsklasse U10 gemaRk ONORM B 3140;

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf Artikel 11 Absatz 5:
ecoService + consulting GmbH, SalzachstraBe 7, A — 5722 Niedernsill

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 2+

6. Harmonisierte Norm:
EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

7. Erklarte Leistung:
Siehe Seite 2

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung / den erkléarten Leistungen. Verantwortlich fur die
Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

Christoph Gassner, MAS
Niedernsill, 28.10.2016 Geschéftsfuhrer
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7. Erklarte Leistung

c € ES02/2016

0988-CPR-1038

Wesentliche Merkmale

Leistung
RMH 111 0/63, U10, U-A

Kornform, -gréRe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/63

4.3 Korngré3enverteilung Ga75

4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD

5.4 Rohdichte NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD

4.7 Qualitat der Feinanteile NPD

Anteil gebrochener Oberflachen

4.5 Anteil gebrochener und vollstandig gerundeter Kérner in groben NPD
Gesteinskdrnungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskdrnungen NPD

Raumbestandigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskdrnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten

Gesteinskdérnungen

keine naturliche Gesteinskornung
Raio, R92, X1, FLs.

6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen NPD

6.2 Séureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleil NPD

Geféhrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe

Qualitatsklasse U-A gem. Recycling-Baustoffverordnung

Verwitterungsbestandigkeit/Frostbestandigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als

Vorversuch fiir die Frost- Tau- Wechselbestandigkeit NPD
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) NPD
Freiwillige Angabe gemaR ONORM B 3132
Beurteilung der Feinteile gemak ONORM B 4811 NPD
schwimmende Bestandteile (FL) <4 cm¥kg
Glas und sonstige Materialien (Rg + X) <1M-%
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